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ТЕХНИЧКИ ОПИС  

ОБЈЕКТИ У КОМПЛЕКСУ ОТВОРЕНИХ  БАЗЕНА У БЛАЦУ 

 
ОТВОРЕНИ БАЗЕНИ 

Базени су подељени у две целине. Прву целину чини базен за пливаче а другу целину чини 

група базена за непливаче и рекреацију. 

 

БАЗЕН ЗА ПЛИВАЧЕ 

Базен за пливаче је димензија 15,0 x 24,0m. Дубина базена је променљива. На једном крају  

базена су  степенице за лакши улаз у базен. У том делу дубина иноси 1,00м. Остатак базена је 

дубине 1,60м. Површина воденог огледала износи 360м2 а запремина воде у базену је 600м3. 

 

Опис функције: 

Базен за пливаче је првенствено пројектован као отворени базен за рад у летњој сезони 

(јун-август) али је пројектован тако да у пролећним и јесењим месецима може да се покрије и 

да се у том периоду користи као затворени базен. На тај начин ће сезона купања бити 

продужена са три на шест до девет месеци у току године. У том периоду је предвиђено 

покривање базена и ужег околног простора конструкцијом ''балон сале'' за чије причвршћивање 

ће у партеру бити остављене конструктивне везе. 

Објекат се заједно са осталим базенима налази се у тзв ''чистој зони'', тј. у ограђеном 

простору у који може да се уђе кроз санитарне пропуснике. Лети, када базен функционише као 

отворени, у чисту зону се може ући на два начина. Један је кроз пролазне гардеробе и 

санитарне чворове а други је из простора за одмор и сунчање. У првом случају посетиоци пре 

уласка у чисту зону пролазе кроз тушеве а у другом случају пролазе кроз дезинфекционе базене 

а тушеве користе или пре уласка у зону или унутар саме зоне.  

У периоду када се базен користи као покривени (март-мај и септембар-новембар), 

''балон-сала'' покрива не само базен него и простор непосредно око базена а уједно је покривена 

и веза до гардероба и санитарних чворова. На тај начин се добија јединствен покривени 

простор који функционише као мали затворени базен. 

Догревање воде у прелазном периоду вршиће се преко система за загревање воде 

помоћу соларних панела који ће бити постављени на крововима зиданих објеката (гардеробе, 

техничке просторије, управа...).  

 

Конструкција: 

 Конструкција је масивна са армиранобетонском носећом конструкцијом. Начин грађења 

је комбинација класичног и монтажног система градње. 

 Сви носећи елементи базена су од армираног бетона, марке бетона и арматуре према 

статичком прорачуну. 

 Темељи објекта и подна плоча су од армираног бетона ливеног на лицу места. У подној 

плочи се остављају арматурни изводи за везу са бочним зидовима тј.страницама базена. 

 Бочне странице базена се формирају од монтажних калупа од полистирена у који се 

поставља арматура и насипа готов бетон. Овакав начин грађења поједностављује градњу јер се 

избегава израда оплате и постављање топлотне изолације а процес рада је једноставнији и бржи 

од класичног начина грађења. Осим тога није потребно постављати ни хидроизолацију базена 

јер је унутрашња облога од материјала који је водонепропусан. 

Непосредно уз базен за пливаче пројектован је компензациони базен за прихват воде из   

прелива и из филтера. Запремина компензационог базена износи око 10% запремине воде у 

базенима. Компензациони базен је од класичне армиранобетонске конструкције. 

Преливни канал гради се око целог базена и у виду је отвореног канала који је са горње 

стране покривен пластичном решетком за пријем вишка воде из базена. Канал је 

армиранобетонски са уграђеним канализационим цевима у доњем делу, које су постављене у 

паду од око 1% према компензационом базену. 

 

 

 



Технологија: 

 Прво пуњење базена врши се из јавне водоводне мреже. Прикључак на градски водовод 

и канализацију је из улице 7 Јула.   

У базену за пливаче је примењен систем  ''вертикалне филтрације'' који подразумева  

довод воде из машинског постројења по дну базена и одвођење вишка воде из базена преко 

преливног канала који се гради по ивици базене, са спољне стране. 

Цевна мреже која се поставља по дну базена испод подне плоче је од квалитетног PE. За 

пролазак цеви кроз бетон се користе продори за уградњу у бетону. На крајевима цевне мреже се 

пoстaвљају ''млазнице''  или ''дизне'', такође од PE. Разводна цевна мреже се пројектује тако да 

прилив воде у базен буде равномеран. Овакав распоред елемената за циркулацију воде 

омогућава тзв ''вертикалну филтрацију'', односно да се вода која уђе у базен по дну базена, 

вертикално креће до преливних канала. 

На једном или више места у дну базене предвиђају се сливници за пражњење базена на 

крају сезоне. Сливници су повезани на канализациону мрежу од PVCa која је преко 

канализационих шахти повезана са јавном канализационом мрежом за атмосферску воду у 

улици 7 Јула. 

Преливни канали постављени су по целом обиму базена за пливаче, са спољне стране. 

Са горње стране су покривени преливним решеткама од PE. Преливне решетке су постављене у 

равни са максималним нивоом воде у базену. У дну преливног канала су канализцаионе цеви од  

PVCa које су постављене у паду од 1% према компензационом базену.  

 Из преливног канала вода се усмерава према компензационом базену. Компензациони 

базен је постављен непосредно уз базен за пливаче, уз краћу страницу са северне стране. 

Запремина воде у компензационом базену износи око 10% воде у систему (у базенима, цевној 

мрежи, преливном каналу). Компензациони базен је заједнички за све базене. Постављен је 

непосредно уз базен за пливаче јер је то место највећег оптерећења. Вода се из преливних 

канала излива у компензациони базен преко класичних изливних цеви због чега је ниво воде у 

компензационом безену нижи од нивоа воде у базену. У једном делу компеназионог базена 

изграђен је један мало нижи део у виду шахте са нижим дном од дна компензационог базена и 

сливником. У овај део се скупља сва вода приликом пражњењеа базена и неопходно је да зато 

овај део буде на нижој коти. Овај сливник води у канализациону шахту одакле се вода одводи у 

јавну каналазациону мрежу. 

 Уз компензациони базен предвиђа се машинска сала у којој ће бити распоређена три 

пумпна филтерска постројења. За базен за пливаче су предвиђена две постројења а за базене за 

непливаче једно постројење. Поред пумпних филтерских постројења предвиђа се дозирна 

опрема и друга опрема. 

Систем за пречишћавање се састоји од: 

 -система за механичку филтрацију (пумпа, филтери) 

-система за одржавање и поправку квалитета воде тј.мерно-регулационе технике 

(систем за коагулацију, систем за дезинфекцију, систем за ПХ корекцију) 

 -система за аутоматску допуну компензације 

 -цевовода за развод воде 

  

Примењени материјали: 

 Сви носећи конструктивни елементи су од армираног бетона. 

 Унутрашња облога базена је од Лајнера. Лајнери се израђују у облику дугачких трака 

дебљине од 1,5мм у више дезене и боја. Састоје се од ПВЦ материјала или материјала као што 

је флесибилни polyolefin (фолија израђена од термопласта, интегрисане решеткасте тканине и 

сталених влакана) . Предност ових фолија је вишеструка: једноставне су за постављање, 

јефтиније су од керамичких плочица, истовремено представљају и хидроизолацију, изузетно су 

лаке за одржавање. 

 Као облога свих базена користиће се Лајнер у светло плавој боји, са неклизајућом 

површином. 

 Горња ивица базена, део који је видљив изнад водене површине и преливни канал 

израђују се од готових монтажних елемената или се обалажу неклизајућим керамичким 

плочицама. 

 Простор за сунчање око базена облаже се бетонским плочама са хабајућим горњим 

слојем у боји тзв ''бехатон''. 



  

2.БАЗЕНИ  ЗА НЕПЛИВАЧЕ И РЕКРАЦИЈУ 

 

У овој целини намењеној непливачима и деци налазе се: 

-Базен за непливаче. Базен је димензија 12,0 х 18,0м и просечне дубине 1,00м.(0,80 do 1,20) 

Површина воденог огледала је 216м2, а запремина воде у базену је 216м3. 

-Базен за децу. Базен је кружни облика пречника 12,0м и дубине 0,30м. Површина воденог 

огледала је 113м2 а  запремина воде у базену је 34м3. Овај базен је повезан са базеном за 

непливаче. 

-Базен за хидромасажу. Базен је кружног облика, пречника 4м и дубине од 1,20 м. Површина 

воденог огледала је  12,5 м2 а  запремина воде у базену је 15,0m3. Овај базен је повезен са 

базеном за непливаче. У овом базену уграђене је и клупа за седење као и хидромасажна опрема. 

 

Опис функције: 

Ова група безена је пројектована као отворени базен за рад у летњој сезони.   

У базеноском простору као и у простору непосредно уз ове базене размештени су 

забавни садржаји намењени деци као што су тобогани, водене печuрке, хоидромасажне 

млaзнице и слични садржаји. 

Објекти се заједно са базеном за пливаче налазе у тзв ''чистој зони'', тј. у ограђеном 

простору у који може да се уђе кроз санитарне пропуснике.  

Лети, када базен функционише као отворени, у чисту зону се може ући на два начина. 

Један је кроз пролазне гардеробе и санитарне чворове а други је из простора за одмор и 

сунчање. У првом случају посетиоци пре уласка у чисту зону пролазе кроз тушеве а у другом 

случају пролазе кроз дезинфекционе базене а тушеве користе или пре уласка у зону или унутар 

зоне. 

У периоду када се базен за пливаче користи као покривени (март-мај и септембар-

новембар), ови базени су празни. Примењена технологија омогућава овакав начин рада базена. 

 

Конструкција: 

 Конструкција је масивна са армиранобетонском носећом конструкцијом. Начин грађења 

је комбинација класичног и монтажног система градње. 

 Сви носећи елементи базена су од армираног бетона, марке према статичком прорачуну. 

 Темељи објекта и подна плоча су од армираног бетона ливеног на лицу места. У подној 

плочи се остављају арматурни изводи за везу са бочним зидовима тј.страницама базена. 

 Бочне странице базена се формирају од монтажних калупа од полистирена или сл. у 

који се поставља арматура и насипа готов бетон. Овакав начин грађења поједностављује градњу 

јер се избегава израда оплате, постављање топлотне изолације, процес рада је једноставнији и 

бржи од класичног начина грађења. Осим тога не изводи се ни хидроизолација базена јер је 

унутрашња облога је од материјала који је водонепропусан. 

Преливни канал гради се око целог базена и у виду је отвореног канала који је са горње 

стране покривен пластичном решетком за пријем вишка вод еиз базена. Канал је 

армиранобетонски са уграђеним канализационим цевима у доњем делу, које су постављене у 

паду од око 1% према компензационом базену. 

 

Технологија: 

 Прво пуњење базена врши се из јавне водоводне мреже. Прикључак на градски водовод 

и канализацију је из улице 7 Јула.   

У групи базена за непливаче је примењен систем  ''вертикалне филтрације'' који 

подразумева  довод воде из машинског постројења по дну базена и одвођење вишка воде из 

базена преко преливног канала који се гради по ивици базене, са спољне стране. 

Цевна мреже која се поставља по дну базена испод подне плоче је од квалитетног PE. За 

пролазак цеви кроз бетон се користе продори за уградњу у бетону. На крајевима цевне мреже се 

пoстaвљају ''млазнице''  или ''дизне'', такође од PE. Разводна цевна мреже се пројектује тако да 

прилив воде у базен буде равномеран. Овакав распоред елемената за циркулацију воде 

омогућава тзв ''вертикалну филтрацију'', односно да се вода која уђе у базен по дну базена, 

вертикално креће до преливних канала. 



На једном или више места у дну базене предвиђају се сливници за пражњење базена на 

крају сезоне. Сливници су повезани на канализациону мрежу од PVCa која је преко 

канализационих шахти повезана са јавном канализационом мрежом за атмосферску воду у 

улици 7 Јула. 

Преливни канали постављени су по целом обиму базена са спољне стране. Са горње 

стране су покривени преливним решеткама од PE. Преливне решетке су постављене у равни са 

максималним нивоом воде у базену. У дну преливног канала су канализцаионе цеви од  

PVCa које су постављене у паду од 1% према компензационом базену.  

 Из преливног канала вода се усмерава према компензационом базену. Компензациони 

базен је постављен непосредно уз базен за пливаче, уз краћу страницу са северне стране. 

Компензациони базен је заједнички за све базене. Постављен је непосредно уз базен за пливаче 

јер је то место највећег оптерећења. Вода се из преливних канал излива у компензациони базен 

преко класичних изливних цеви због чега је ниво воде у компензационом безену нижи од нивоа 

воде у базену. У једном делу компеназионог базена изграђен је део у виду шахте са нижим 

дном од дна компензационог базене и сливником. У овај део се скупља сва вода приликом 

пражњењеа базена и неопходно је да овај део буде на нижој коти. Овај сливник води у 

канализациону шахту одакле се вода канализационом мрежом одводи у јавну каналазациону 

мрежу. 

 Уз компензациони базен предвиђа се машинска сала у којој ће бити распоређена три 

пумпна филтерска постројења. За базен за пливаче су предвиђена две постројења а за безене за 

непливаче једно постројење. Поред пумпних филтерских постројења предвиђа се дозирна 

опрема и друга опрема. 

Систем за пречишћавање се састоји од: 

 -система за механичку филтрацију (пумпа, филтери) 

-система за одржавање и поправку квалитета воде тј.мерно-регулационе технике 

(систем за коагулацију, систем за дезинфекцију, систем за ПХ корекцију) 

 -система за аутоматску допуну компензације 

 -цевовода за развод воде 

  

 

Примењени материјали: 

 Сви носећи конструктивни елементи су од армираног бетона. 

 Унутрашња облога базена је од Лајнера. Лајнери се израђују о облику дугачких трака и 

дебљине од 1,5мм у више дезене и боја. Састоје се од ПВЦ материјала или материјала као што 

је флесибилни polyolefin (фолија израђена од термопласта, интегрисане решеткасте тканине и 

сталених влакана) . Предност ових фолија је вишеструка: једноставне су за постављање, 

јефтиније су од керамичких плочица, истовремено представљају и хидроизолацију, изузетно је 

лак за одржавање. 

 Као облога свих базена користиће се Лајнер у светло плавој боји, са неклизајућом 

површином. 

 Горња ивица базена, део који је видљив изнад водене површине и преливни канал 

израђују се од готових монтажних елемената или се обалажу неклизајућим керамичким 

плочицама. 

 Простор за сунчање око базена облаже се бетонским плочама са хабајућим горњим 

слојем у боји тзв ''бехатон''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРДЕРОБЕ И САНИТАРНИ ЧВОРОВИ 

У овој згради смештени су следећи садржаји: 

 -надстрешница изнад улазног дела     

-контрола улаза у комплекс и продаја карата   

-гардероба за жене са појединачним кабинама за пресвлачење , породичним кабинама за 

пресвлачење, гардеробним ормарићима и местом за сушење косе. 

-санитарни чвор за жене са 5 wc кабина, простором за прање руку и 5 тушева. 

-гардероба за мушкарце са појединачним кабинама за пресвлачење, породичним 

кабинама за пресвлачење, гардеробним ормарићима и местом за сушење косе 

-санитарни чвор за мушкраце са 5 wc кабина, простором за прање руку и 5 тушева. 

-гардероба за особе са инвалидитетом са санитарним чвором. 

 -просторија за пресвлачење беба  

 -остава 

 -фитнес сала са засебним улазом 

 

Опис функције: 

 Постоји само једа улаз у комплекса за посетиоцу и то из улице 7 Јула. Улазна партија је 

покривена надстрешницом и у њој се налази просторија за продају улазница и контролу улаза. 

Из улазног дела посетиоци бирају да ли одлазе у објеката са гардеробама, директно у зону за 

одмор или у део са спортских теренима. 

 У непосреној близини улаза налази се гардероба за инвалиде са санитарним чвором и 

просторија за пресвлачење беба. 

 Гардеробе и санитарни чворови су груписани у делу намењеном за жене и у делу 

намењеном за мушкарце. Гардеробе су пролазне и опремљене су појединачним кабинама за 

пресвлачење, породичним кабинама , гардеробни ормарићима и местом за сушење косе. Из 

гардероба се до базена долази кроз простор за тушеве. Из простора за тушеве може се изаћи 

директно у ''чисту зону'' или у простор са wc кабинама и простором за прање руку. Овај простор 

има и директан излаз напоље, преме спортским теренима. Овакав распоред просторија 

омогућава да wc кабине и тушеве могу да користе сви посетиоци, и они који се налазе поред 

базена али и они који користе само спортске терене. Ове санитарне чворове користе и 

посетиоци који користе фитнес салу. 

  Св просторије су природно осветљене и вентилиране. 

 

Конструкција: 

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан. 

 Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. 

Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су 

тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања. 

 Носећи зидови су од Ytong блокова (или слично) дебљине 20cm. У угловима су 

укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона.  

 Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong 

блокова, преко које се излива слој бетона. 

 Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је 

тестерастог облика и пројетован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према 

југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за 

догревање воде у базену. Нагиб кровинх равни од 27° такође је усвојен јер одговара за 

постављање соларних палнела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне 

серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове 

грађе II класе. Кровни покривач је тегола. 

 

Примењени материјали: 

 Сви зидови у унутрашљости су малтерисани. Зидне површине у гардеробама и 

санитарним чворовима су до плафона обложене керамичким плочицама. Зидне површине у 

фитнес сали и помоћни просторијама су завршно бојене посном бојом за зидове. 

 Плафони у санитарним просторијама су од пластифицираних лимених елемената. 



 Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију 

дебљине 5цм. Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на полдогу од 

лепка и мрежице преко топлотне изолације. Фасада је у две нијансе сиве боје. 

 Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију. 

 Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су 

двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета. 

 Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила. 

 Подне облоге у гардеробама, санитарним чворовима је од керамичких почица. Под у 

фитнес сали је у виду ламелног паркета. 

 Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој и браон боји, тзв ''тегола''.  

 Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји природног дрвета.  

 На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног 

рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета. 

 

 

ЗГРАДА УПРАВЕ       

У овој згради смештени су следећи садржаји: 

 Приземље: 

 -улаз за запослене 

 -гардероба за запослене са ормаирћима 

 -санитарни чвор за зсполене (туш, wc кабина, простор за прање руку) 

 -просторија за одмор запсолених 

 -једна канцеларија управе 

 -амбуланта са санитарним чвором 

 -просторија за реквизите 

 -просторија за издавање реквизита и пешкира 

 -просторија за прљаве пешкире 

 -просторија за прање и пеглање 

 -просторија за чисте пешкире 

 Подрум: 

 -машинско постројење 

 

Опис функције: 

 Ова зграда је намењена запосленима који раде у комплексу али и осталима који у 

комплекс не улазе као посетиоци: сервисери уграђене опреме, радници на одржавању, 

новинари и други посетиоци. 

 Запослени користе службени улаз у комплекса који се налази поред паркинг простора, 

одакла преко интерне саобраћајнице долазе до улаза за особље са северне стране овог објекта. 

Овај улаз користе сви запсолени у комплексу јер он води до гардеробе за особље која у свом 

сасатаву има и санитарни чвор за особље. Постоји једна канцеларија намењена за управника. 

Остали запослени у тренуцима одмора користе заједничку просторију. 

 У овом блоку се налази и амбуланта са санитарним чвором која има директну везу са 

простором купалишта. 

 Такође, у овом блоку се налази и просторија за издавање реквизита и оешкира. 

Посетипоцимна је омогућено да изнајме неки од спортских реквизита или пешкире. Поред ових 

просторија предвиђен је простор у којем се врши прање и пеглање пешкира. 

 У подруму је смештено машинско постројење до којег се приступа преко степеништа. 

 Све просторије су природно осветљене и вентилиране. 

 

Конструкција: 

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан. 

 Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. 

Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су 

тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања. 

 Носећи зидови су од Ytong блокова (или слично) дебљине 20cm. У угловима су 

укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона.  



 Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong 

блокова, преко које се излива слој бетона. 

 Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је 

двоводног облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према 

југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за 

догревање воде у базену. Нагиб кровинх равни од 27° такође је усвојен јер одговара за 

постављање соларних палнела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне 

серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове 

грађе II класе. Кровни покривач је тегола. 

 

Примењени материјали: 

 Сви зидови у унутрашњости су малтерисани. Зидне површине у гардеробама и 

санитарним чворовима су до плафона обложене керамичким плочицама. Зидне површине у 

фитнес сали и помоћни просторијама су завршно бојене посном бојом за зидове. 

 Сви плафони су малтерисани. 

 Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију 

дебљине мин 5цм. Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на 

полдогу од лепка и мрежице а преко топлотне изолације. Фасада је у белој боји. 

 Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију. 

 Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су 

двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета. 

 Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила. 

 Подне облоге у гардеробама, санитарним чворовима је од керамичких почица.

 Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој и браон боји, тзв ''тегола''.  

 Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји природног дрвета.  

 На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног 

рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета. 

  

WELLNESS БЛОК 

У овој згради смештени су следећи садржаји: 

 Приземље: 

 -Wellness блок (сауне, тушеви, просторије за масажу…) 

 -остава прибора за чишћење и уређивање комплекса 

Опис функције: 

 Ова зграда је намењена за комерцијалну употребу. Услуге wellnessa могу да користе 

како посетиоци базена тако и корисници који користе само ове услуге. 

 Објекат има засебан улаз који се налази непоредно поред сале за фитнес. 

 Све просторије су природно осветљене и вентилиране. 

 

Конструкција: 

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан. 

 Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. 

Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су 

тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања. 

 Носећи зидови су од Ytong блокова (или слично) дебљине 20cm. У угловима су 

укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона.  

 Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong 

блокова, преко које се излива слој бетона. 

 Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је 

двоводног облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према 

југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за 

догревање воде у базену. Нагиб кровинх равни од 27° такође је усвојен јер одговара за 

постављање соларних палнела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне 

серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове 

грађе II класе. Кровни покривач је тегола. 

 

Примењени материјали: 



 Сви зидови у унутрашњости су малтерисани. Зидне површине у саунама и просторијама 

за масажу су обложена дрвеним облогама или керамичким плочицама у складу са захтевима 

технологије. Зидне површине у осталим просторијама су малтерисане и завршно бојене посном 

бојом за зидове. 

 Сви плафони су малтерисани. 

 Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију 

дебљине мин 5cm. Завршна обрада зидова са спољне стране је од акрилног, вододобојног слоја 

нанетог на подлогу од лепка и мрежице а преко топлотне изолације. Фасада је у белој боји. 

 Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију. 

 Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су 

двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета. 

 Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила. 

 Подне облоге су од керамичких плочица. 

 Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој боји и браон боји, тзв ''тегола''.  

 Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји природног дрвета.  

 На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног 

рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета. 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ 

   

Опис функције: 

 Ови објекти су намењени за комерцијалну употребу, за мање угоститељске објекте као 

што су: кафе бар, посластичаница, пицерија и слично.  

Укупно је предвиђене изградња три оваква објекта. Сваки од објеката заузима простор 

од 6,0 х 12,0м, у површине од 75,0м2 од чега се 30,0 м2 налази у затвореном простору док 

45,0м2 чини покривена тераса. 

 За запослене у овим објектима, снабдевање локала намирницама и за прилаз 

ватрогасног возила користи се службени улаз из улице 7 Јула и интерна саобраћаница. Са 

западне стране објеката су паркинг места за возила запослених или за возила снабдевања. 

 Посетиоци базена до локала долазе са источне стране. 

 Предвиђено је да у летњој сезони, када је улаз у комплекс контролисан и када се 

наплаћују улазнице за улазак у базеан, услуге из ових објеката користе само псоетиоци базена. 

 У прелазном периоду, када ради само базен за пливаче и који је покривен, предвиђено је 

да улаз у комплекс у току дана буде слободан и да се спортски терени и  дечија игралишта 

користе слободно, без наплате улазница. На овај начин је и сезона рада ових објеката 

продужена и траје девет месеци у току године. Постоји могућност да се рад ових локала 

продужи и у току зиме на пример. Ако се на делу слободног простора формира клизалиште. 

 У затвореном делу објекта је мањи радни простор уз који се налази остава. Простор у 

којем се псоатвлја радни пулт има визуелни преглед покривене терасе али и околног слободног 

простора у који додатно могу да се поставе столови за седење. У летњим месецима, прозори 

који се клизно померају могу да се чак и демонтирају и да се на тај начин добије отворени 

простор. У затвореном делу сеналази и један wc за запослена и један wc за посетиоце. 

 

 

Конструкција: 

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан. 

 Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. 

Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су 

тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања. 

 Носећи зидови су од Ytong блокова (или слично) дебљине 20cm. У угловима су 

укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона.  

 Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong 

блокова, преко које се излива слој бетона. 

 Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је 

четвороводни. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне серклаже, кровне 



столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове грађе II класе. 

Кровни покривач је тегола. 

 . 

 

Примењени материјали: 

 Сви зидови у унутрашњости су малтерисани. Зидне површине у радној просторији и у 

санитарним чворовима су обложене керамичким плочицама. Зидне површине у осталим 

просторијама су малтерисане и завршно бојене посном бојом за зидове. 

 Сви плафони су малтерисани. 

 Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију 

дебљине мин 5cm. Завршна обрада зидова са спољне стране је од акрилног, вододобојног слоја 

нанетог на подлогу од лепка и мрежице а преко топлотне изолације. Фасада је у белој боји. 

 Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију. Сви подови у објекту су 

обложени керамичким плочицама. Под терасе је обложен такође карамичким плочицама. 

 Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су 

двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета. 

 Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила. 

 Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој и браон боји, тзв ''тегола''.  

 Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји природног дрвета.  

 Простор наткривене терасе је са северне и западне стране ограђен дрвеним жалузинама 

које уједно ограђују простор али и стварају потребну хладовину у летњим месецима. Жалузине 

одговарају декоративним плочама које су постављене на осталим објектима да би се добила 

хармоничност целине. Жалузине се састоје од челичног рама  обојеног у сивој боји у који су 

постављене жалузине од дрвета. 
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